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Cddigo de identificagéo Unico do produto-tipo:
Soudal Silirub AC

Utilizagao ou utilizagcdes previstas do produto de construgéo:
Selante para fachadas em aplica¢6es interiores e exteriores.
Selante para aplicagdes na selagem de vidros.

De acordo com a especificacao técnica harmonizada aplicavel:
EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASSE 12.5E
EN 15651-2:2012: Tipo G

Sistema ou sistemas de avaliagado e de verificagdo da regularidade do desempenho do produto de
construgéo tal como previsto no anexo V:

Sistema 3: por caracteristicas essenciais

Sistema 3: por reagdo ao fogo

Nome e enderec¢o de contato do fabricante, nos termos do n.° 5 do artigo 11.°:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

O organismo notificado:
GINGER CEBTP, NB 0074 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Desempenho declarado: EN 15651-1:2012

Caracteristicas Essenciais Desempenho | Especificagoes
técnicas
harmonizadas

Reacgédo ao fogo Classe E

Libertagdo de substancias perigosas para o ambiente NPD

Impermeabilidade a agua e ao ar

Resisténcia ao fluxo <3 mm

Perda de Volume < 25%

Propriedades sob tracgao - Médulo a -30°C NPD )

Propriedades mantidas sob tragao NF SN s -

Propriedades mantidas sob tracdo a -30°C NPD

Aderéncia / coesao sob temperaturas variaveis NF

Aderéncia/coesao por tragdo mantida apds imersdo em agua NF

Alongamento até a rutura 2 25%

Durabilidade passes

Condicionamento:
Método A

Substrato:
Aluminio
Concreto
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Caracteristicas Essenciais Desempenho | Especificagoes
técnicas
harmonizadas

Reacéo ao fogo Classe E

Libertacdo de substancias perigosas para o ambiente NPD

Impermeabilidade a agua e ao ar

Resisténcia ao fluxo <3 mm

Perda de Volume < 25%

Recuperacao elastica 240%

Propriedades sob tracgao - Médulo a -30°C NPD EN 15651-2:2012

Propriedades mantidas sob tragdo a -30°C NPD

Propriedades mantidas sob tragdo NF

Aderéncia / coesao sob temperaturas variaveis NF

Aderéncia/coesao por tragdo mantida apos imersdo em agua NF

Aderéncia/coesao apds exposig¢ido ao calor, agua e luz artificial NF

Durabilidade passes

Condicionamento:
Método A

Substrato:
Aluminio
Vidro

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaracéo de
desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager

BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout
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EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012

Selante para fachadas em aplicagbes interiores e exteriores.
Selante para aplicagbes na selagem de vidros.

Soudal Silirub AC

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASSE 12.5E
EN 15651-2:2012: Tipo G

Condicionamento:

Método A
Substrato:
Aluminio
Concreto
Vidro
Caracteristicas Essenciais Desempenho | Especificagoes
técnicas
harmonizadas
Reacéo ao fogo Classe E
Libertacdo de substancias perigosas para o ambiente NPD
Impermeabilidade a agua e ao ar
Resisténcia ao fluxo <3 mm
Perda de Volume <25%
Recuperacao elastica 240%
Propriedades sob tracgéo - Médulo a -30°C NPD EN 15651-1: 2012
Propriedades mantidas sob tragao NF EN 15651-2: 2012
Propriedades mantidas sob tragdo a -30°C NPD
Aderéncia / coesao sob temperaturas variaveis NF
Aderéncia/coesao por tragdo mantida apos imersdo em agua NF
Aderéncia/coesao apos exposig¢ado ao calor, agua e luz artificial NF
Alongamento até a rutura > 25%
Durabilidade passes
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