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Base Polissiloxano
Consisténcia Pasta estavel
Sistema de cura Cura por humidade
Formagéao de pele Ca. 10 a 20 min
Velocidade de cura (23°C/50% H.R.) Ca. 2 mm/24h
Dureza** 20 £ 5 Shore A
Densidade** 1,03 g/mi
Recuperacéo elastica (ISO 7389)** >80 %
Distorcado maxima admitida 25 %

Tensado max. (ISO 37)** 1,50 N/mm?
Méddulo de elasticidade 100% (ISO 37)** 0,39 N/mm?
Alongamento a rutura (ISO 37)** > 600 %
Resisténcia a temperatura** -40 °C — 180 °C
Temperatura de aplicagcéo 5°C—-35°C

* Estes valores podem variar em fungéo de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A

informagao refere-se ao produto totalmente curado.

Descrigdo do produto

Silirub PC é um selante neutro de silicone de
baixo modulo, especialmente desenvolvido
para selagem e impermeabilizagdo em
policarbonato.

Propriedades

e N&o provoca tensdo para a ocorréncia de
fendas em vidro acrilico (Plexiglas) nao
pré-esforcado e policarbonato ((Makrolon,
Lexan).

e Muito facil de aplicar

Cor inalteravel e resistente aos raios UV

Muito baixa emissao, certificado EC1+

Permanentemente elastico apds a cura

Muito boa adesao sobre muitos materiais.

Baixo odor

Longo tempo para formagao de pele

N&o pode ser pintado

Nao é indicado para pedra natural

Aplicagoes

e Selagem entre policarbonato, madeira
tratada e perfis metalicos e vidro.

e Todas as juntas de constru¢ao usuais com
grande movimento.

¢ Juntas de expansao entre materiais de
construgdo muito diferentes.

Embalagem
Cor: transparente
Embalagem: cartucho de 310 mL

Prazo de validade

12 meses na embalagem fechada, conservada
em local fresco e seco, com temperaturas
entre +5°C e +25°C.

Resisténcia quimica

Boa resisténcia a agua, solventes alifaticos,
6leos minerais, gorduras, acidos inorganicos
diluidos e substancias alcalinas. Baixa
resisténcia a solventes aromaticos, acidos
concentrados e hidrocarbonetos clorados.

Substratos

Substratos: todos os substratos comuns em
construcao

Natureza: rigida, limpo, seco, sem pd, nem
gordura.

Preparagéao da superficie: ' ProductNaam ' tem
uma boa ades&o a maioria dos substratos. No
entanto, para uma adesao ideal e em
aplicacdes criticas, como juntas expostas a
condig¢des climaticas extremas, juntas
carregadas com agua ou alta, recomendamos
seguir um procedimento de pré-tratamento.

Observagao: Esta ficha de dados técnicos substitui as versdes anteriores. As diretivas presentes nesta documentagao séo o
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiéncia, e sdo submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e
substratos existentes, e ao grande numero de possiveis aplicagdes, que estéo fora do nosso controle, ndo podemos aceitar
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condi¢des de
aplicagéo estéo fora do nosso controle, ndo séo aceites quaisquer obrigagdes sob esta publicagdo. Em qualquer situagéo,
recomendamos a realizagéo de experiéncias preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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Preparar superficies ndo porosas com um
Soudal ativador ou limpador (ver ficha técnica).
Superficies porosas devem ser preparadas
com Primer 150.

Nao tem aderéncia sobre PE, PP, PTFE
(Teflon®) e em substratos betuminosos.
Recomendamos um teste preliminar de
aderéncia e compatibilidade em todas as
superficies.

Compatibilidade com o vidro

Os testes desenvolvidos nos nossos
laboratérios mostram que o Silirub PC é
compativel com a maioria dos selantes de
rebordo de isolamento dos vidros duplos e
com as peliculas de PVB convencionais.
Devido ao elevado numero de sistemas de
vedacao de rebordos no mercado, &
impossivel testar a compatibilidade de todas
as combinagdes com selantes de vidro.

Dimensoes da junta

Aplicagdes em vidro: selagem de superficie =
largura min. 4 mm, profundidade de pelo
menos 6 mm. Largura min. para juntas de
unido a volta das janelas: 10 mm. Juntas de
expanséo: largura da junta 5-10 mm:
profundidade de junta 5 mm. Largura da junta
10-30 mm: profundidade = 1/2 * largura.
Configuragéo da junta recomendada para
juntas de unido e juntas sujeitas a desgaste:
profundidade = largura (min. 5 mm)

Método de aplicagao

Aplique o produto por meio de uma pistola de
calafetagem manual, de bateria ou
pneumatica. Aplique Silirub PC
uniformemente, sem inclusdes de ar na junta.
Alise a junta com o dedo ou espatula com a
ajuda da solucéo a base de agua e sabao.
Evite a permanéncia de solugbes a base de
agua e sabao entre as extremidades das
juntas e o selante (para prevenir a perda de
aderéncia).

Meétodo de aplicagdo: Com pistola manual,
pneumatica ou de bateria.

Limpeza: Limpe com Soudal Surface Cleaner
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ou com Soudal Swipex, imediatamente apos o
uso

Acabamento: Com uma solugao a base de
agua e de sabao ou com Soudal Solugéo de
Acabamento antes da formagéao de pele.
Reparagao: Com o mesmo material

Recomendagées de Salude e de Seguranga
Respeite as normas habituais de higiene no
trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de
dados de seguranga para mais informagao.

Observagoes

e Na&o usar em pedras naturais como
marmore, granito, ... (manchas). Utilize
Soudal Silirub MA ou Silirub+ S8800 para
esta aplicagéo.

o Atotal auséncia de UV pode causar uma
mudanga na cor do selante.

e Pode ocorrer descoloragao causada por
produtos quimicos, pelas altas
temperaturas e pela radiagdo UV. A
alteracao da cor nao afeta as propriedades
técnicas do produto.

e Em ambiente acido ou em zona escura, o
silicone branco pode alterar ligeiramente
para amarelo. Sob influéncia do sol, o
silicone retomara a sua cor inicial.

e Uma vez acabado com uma solucéo a
base de agua e sab&o ou com uma
solugao de acabamento, certifique-se de
que as superficies ndo sao tocadas por
essa solucgdo. Isso ira provocar a nao
aderéncia do selante a essa superficie.
Assim, recomenda-se que apenas se
mergulhe a ferramenta de acabamento
nesta solugao.

e Recomenda-se vivamente n&o aplicar o
produto com total incidéncia da luz solar
direta, uma vez que ira secar muito
depressa.

e Nao é adequado para a montagem de
aquarios.

o Nao utilizar em aplicagdes em que seja
possivel a imersao continua de agua.

Observagao: Esta ficha de dados técnicos substitui as versdes anteriores. As diretivas presentes nesta documentagao sédo o
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiéncia, e sdo submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e
substratos existentes, e ao grande nimero de possiveis aplicagdes, que estao fora do nosso controle, ndo podemos aceitar
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condi¢des de
aplicagao estéo fora do nosso controle, ndo sdo aceites quaisquer obrigagdes sob esta publicagdo. Em qualquer situagéo,
recomendamos a realizagéo de experiéncias preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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e Ao usar diferentes selantes de junta
reactivos, o primeiro selante tem de estar
completamente endurecido antes de
aplicar o proximo.

e Deve ser evitado o contacto com betume,
alcatrao ou outros materiais de libertagao
de plastificante, como EPDM, neoprene,
butilo, etc., uma vez que, pode originar
descoloragao e perda de aderéncia.

Normas e certificados
e Testado e aprovada a compatibilidade com
Plexiglas®-XT.

Clausulas ambientais

Regulamentos LEED:

Silirub PC conforme os requisitos de LEED.
Materiais de baixa emissao: Adesivos e
Selantes. SCAQMD regra 1168. Em
conformidade com USGBC LEED 2009
Crédito 4.1: Materiais de baixa emisséo -
Adesivos & Selantes relativamente ao
conteudo COV.

Responsabilidade

O conteudo da presente ficha de dados
técnicos é o resultado de testes, monitorizagao
e experiéncia. Possui um carater geral e ndo
constitui nenhum tipo de responsabilidade. E
responsabilidade do utilizador determinar
pelos seus préprios testes se o produto é
adequado para a aplicagao.

Observagao: Esta ficha de dados técnicos substitui as versdes anteriores. As diretivas presentes nesta documentagao sédo o
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiéncia, e sdo submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e
substratos existentes, e ao grande nimero de possiveis aplicagdes, que estao fora do nosso controle, ndo podemos aceitar
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condi¢des de
aplicagao estéo fora do nosso controle, ndo sdo aceites quaisquer obrigagdes sob esta publicagdo. Em qualquer situagéo,
recomendamos a realizagéo de experiéncias preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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