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Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o 
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e 
substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar 
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de 
aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, 
recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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Especificações
Base Borracha de policloropreno (neopreno).
Consistência Fluído
Sistema de cura Secagem física e cristalização
Densidade** Ca. 0,81 g/ml
Viscosidade (Brookfield) 250 mPa.s → 400 mPa.s
Couteúdo sólido total Ca. 17 %
Resistência à temperatura** -15 °C → 70 °C
Temperatura de aplicação (texto) Ideal entre +15 °C e +20 °C Min. +10 °C, máx. +25 

°C
Tempo de evaporação (= tempo mínimo antes de 
colar)

Ca. 10 min

Tempo de abertura (*) Ca. 20 min.
Tempos de compressão 15-30s, pressione, role ou bata bem
Tempo de secagem (23°C e 50% H.R.) Cerca de 72 horas
Ferramentas Pistola pneumática

Abertura do pulverizador: mín. 2,5 mm
Pressão: 3 - 5 bar
Pressão na lata: 0,5 - 2 bar

Consumo (*) 100 - 300 ml/m², de cada lado
* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A 
informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto
Cola de contacto pronto a usar, sem tolueno, 
cor-de-rosa, pulverizável à base de 
policloropreno (Neopreno®)

Propriedades
 Pronta a usar, com uma viscosidade 

pulverizável
 Imediatamente fixado
 Rápida obtenção de resistência.
 Resistente à humidade.
 Resistente a altas temperaturas
 Sem tolueno

Aplicações
 Utilizada para adesão de duas faces de 

vários materiais, madeira e painéis 
decorativos estratificados (Formica®, 
Resopal®,...), folheado, escadas e 
ângulos, rodapés em PVC, couro, cortiça, 
têxteis, entre camadas de madeira, 
derivados de madeira, pedra, betão, 
gesso, metal e outras superfícies lisas e 
não porosas.

 Adequada para todas as adesões onde é 
necessária uma ligação rápida, para 
adesões de dois materiais não porosos.

 Apenas para uso interior

Embalagem
Cor: rosa
Embalagem: Lata de 20 L

Prazo de validade
12 meses na embalagem fechada, conservada 
em local fresco e seco, com temperaturas 
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entre +5°C e +25°C. Após utilização, feche a 
embalagem cuidadosamente com a tampa 
original.

Substratos

Preparação da superfície: Os substratos têm 
de estar limpos, secos, isentos de pó, 
ferrugem, óleo e gorduras. O adesivo é mais 
fácil de manusear num ambiente seco com 
uma temperatura mínima de +15 °C. 
Certifique-se de que tanto o adesivo como os 
substratos estão aclimatizados. Para uma 
melhor aderência é recomendado que a 
superfície seja tornada rugosa com papel lixa 
P80, o metal tem de estar isento de ferrugem e 
rugoso a um nível St 3 (de acordo com a 
norma ISO 8501-1). Realizar sempre um teste 
de aderência em substratos não correntes 
antes da sua utilização. As partes a colar 
deverão encaixar perfeitamente.
Não é apto para PE, PP, PTFE (Teflon®) e 
substratos betuminosos. Devido à grande 
variedade de substratos em EPDM, é 
necessário sempre um teste prévio de 
aderência.

Método de aplicação
Pulverizável com as instalações de 
pulverização tradicionais ou com pistolas de 
pulverização pneumática. Abertura: 2,5 mm ou 
mais largo Pressão: 3 a 5 bar Pressão na lata: 
0,5 a 2 bar, também pulverizável com uma 
pistola de spray de alimentação por gravidade 
HVLP Comentário: A cola não é pulverizada 
como uma tinta, forma fios e mechas. Se a 
colagem não tiver de ser efetuada 
imediatamente, ou ao colar dois materiais não 
porosos: Aplique a cola dos dois lados com a 
pistola pulverizadora. Certifique-se de que a 
cola é pulverizada por igual, a superfície 
coberta tem de ser de 80 % no mínimo. Para 
materiais porosos pesados (gesso, betão, ...) 
tem de ser aplicada uma segunda camada 
adesiva, ± 20 min. após a primeira camada. 
Cerca de 5 a 10 minutos, dependendo das 
circunstâncias, deixar secar e revestir dentro 
de 20 minutos após a aplicação. A colagem 

acontece imediatamente. Em seguida, 
pressionar com força com um rolo ou bater 
fortemente com um martelo de borracha. Se a 
aderência tiver de ser adaptada (pelo menos 1 
substrato tem de ser poroso) ou ao colar dois 
materiais porosos: É suficiente aplicar 142SP 
Cola de contacto num dos dois lados Fechar 
imediatamente após a utilização.
 

Recomendações de Saúde e de Segurança
Respeite as normas habituais de higiene no 
trabalho. Usar apenas em zonas bem 
ventiladas. Não fume. Em caso de ventilação 
insuficiente, é adequado o uso de proteção 
respiratória. Consulte a etiqueta e a ficha de 
dados de segurança para mais informação.

Observações
 Num período mais frio, a viscosidade do 

adesivo pode aumentar devido à 
temperatura mais baixa, o que resultará 
num adesivo mais difícil de pulverizar. Se 
necessário, o adesivo pode ser diluído 
com máximo 10 % de Soudal Dissolver 
SP.

 Com a embalagem sem ferrugem e lixada, 
colocá-la em contacto com a terra. Uma 
descarga de eletricidade estática pode 
inflamar os solventes se o adesivo for 
aplicado na superfície.

 Durante a cura, não é necessário 
pressionar os materiais para atingir uma 
maior resistência final. A força inicial e não 
a duração da compressão determinará a 
força final.

 Quando for excedido o tempo máximo de 
abertura e o adesivo estiver muito seco 
para colar, a superfície pode ser reativada 
com uma camada extra fina de 142SP 
Cola de contacto.


