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Descrição do produto
180AQ Cola de contacto aquosa é uma cola de contacto aquosa, universal, líquida, sem solventes e à 
base de policloropreno.

Aplicações
 Utilizada para colagens em duas faces de vários materiais, madeira e painéis decorativos 

estratificados (Formica®, Resopal®,...), folheado, degraus e ângulos, rodapés em PVC, couro, 
cortiça, têxteis, entre si ou em madeira, pedra, betão, gesso, metal e outras superfícies lisas e não 
porosas.

 Pode ser utilizada para a colagem  de Espuma de Poliestireno (PS) (Isomo®, Styropor®, Frigolit®, 
Kemisol®, Hisfa®, ...), espuma de borracha, espuma de poliéter

 Especificamente para colagens a temperaturas mais elevadas (+105 °C)
 Não é adequado para polietileno (PE), polipropileno (PP) e Teflon® (PTFE/PFA/FEP), nem para 

aplicações cujas superfícies tocam apenas nalguns pontos (irregulares).

Especificações
Base Borracha de policloropreno (neopreno).
Consistência Fluído
Sistema de cura Secagem física e cristalização
Densidade** Ca. 1,10 g/ml
Viscosidade (Brookfield) Ca. 3.200 mPa.s
Tempo de abertura (*) ≤ 120 min.
Tempo de evaporação (= tempo de espera) Ca. 20 min ca. 5 min. em combinação com uma 

corrente de ar (quente)
Tempo de secagem (23°C e 50% H.R.) Cerca de 72 horas
Consumo (*) Ca. 50 ml/m² cada lado
* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A 
informação refere-se ao produto totalmente curado.

Propriedades
 Pronto a usar
 Rápida obtenção de resistência.
 Baixa utilização
 Imediatamente fixado
 A adesão sob tensão é possível
 Aplicável com pincel, rolo ou pulverização
 Resistente à humidade.
 Resistente ao calor (até +105 °C)
 Resistência química contra ácidos e bases 

leves
 Sem tolueno nem solventes

Embalagem
Cor: azul
Embalagem: Embalagem de 5L

Prazo de validade
Pelo menos 24 meses na embalagem original 
não aberta, num local fresco e seco, entre +5°C 
e +25°C. Após utilização, feche a embalagem 
cuidadosamente com a tampa original. Não 
expor a temperaturas abaixo de 0 °C durante o 
armazenamento.

Substratos

Preparação da superfície: O substrato deve 
estar limpo, seco, livre de pó, ferrugem, óleo e 
gorduras. Ideal para aplicar a uma 
temperatura mínima de +18 °C Certifique-se 
de que o adesivo e as superfícies estão 
aclimatados. Para assegurar uma boa fixação, 
aconselhamos que lixe uma das superficies 
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com papel de lixa P80. Os metais deverão estar 
livre de ferrugens e lixados até ao nível St 3 
(segundo ISO 8501-1). As partes a colar 
deverão encaixar perfeitamente. Realizar 
sempre um teste de aderência em substratos 
não correntes antes da sua utilização.

Método de aplicação
Aplicar a cola de ambos os lados com um 
pincel, rolo ou pistola. Certifique-se de que a 
cola é espalhada por igual. Para materiais 
porosos pesados (gesso, betão, ...) pode ser 
aplicada uma segunda camada após secagem 
da primeira camada (± 30 min). Seca durante 
cerca de 20 minutos, dependendo das 
circunstâncias, o produto tornar-se-á mais 
transparente e a selagem garantida dentro de 
no máximo. 2h A aderência é imediata. Em 
seguida, pressionar fortemente com um rolo 
ou numa prensa durante 15s, ou bater com um 
martelo de borracha. Fechar a tampa 
imediatamente após a utilização.
  

Recomendações de Saúde e de Segurança
Respeite as normas habituais de higiene no 
trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados 
de segurança para mais informação.

Observações
 Durante a cura, não é necessário 

pressionar os materiais para atingir uma 
maior resistência final. A força inicial e não 
a duração da compressão determinará a 
força final.

 180AQ Cola de contacto aquosa pode ser 
pulverizada com as instalações de 
pulverização convencionais para produtos 
à base de água, mas também com os 
sistemas de pulverização Airless/Air 
Assist. Certifique-se de utilizar inox ou 
peças de plástico. Os recipientes de 
pressão são preferidos às bombas de 
membrana, as bombas de êmbolo não são 
recomendadas. Como material para os 
tubos, recomenda-se o nylon, teflon® ou 
politetileno flexível. Quando é utilizado ar 
comprimido, certifique-se de que o filtro de 
óleo e de água funcionam corretamente. 
Após a utilização, limpar sempre 
imediatamente com água morna.

 180AQ Cola de contacto aquosa é um 
produto à base de água com um tempo de 
evaporação mais longo porque a água 
evapora mais lentamente que os solventes 
habituais. Os tempos de evaporação 
habituais são de cerca de 20 minutos, o 
que pode ser encurtado por uma maior 
circulação de ar acima da superfície colada 
usando, por exemplo, um ventilador. Se o 
ar for aquecido, o tempo de evaporação 
pode ser encurtado até cerca de 5 min.

 Quando for excedido o tempo máximo de 
abertura e o adesivo estiver muito seco 
para colar, a superfície pode ser reativada 
com uma camada extra fina de 180AQ Cola 
de contacto aquosa.

 As colagens com 180AQ Cola de contacto 
aquosa ficam imediatamente fixadas. É 
possível cortar e serrar imediatamente 
após a união e a prensagem.

 As colagens com 180AQ Cola de contacto 
aquosa podem resistir a temperaturas até 
+105 °C, mas a exposição a temperaturas 
superiores a 65 °C ou à luz solar só é 
permitida após 72h.


