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Base

Poliuretano

Consisténcia

Espuma estavel, tixotrépica

Sistema de cura

Cura por humidade

Formagéao de pele (EN 17333-3) 9,5 min
Tempo de secagem (EN 17333-3) 55 min
Densidade Ca. 25 kg/m?
Isolamento sonoro (EN ISO 717-1) 62 dB
Condutividade térmica (A) (EN 12667) 0,033 W/m.K

Rendimento por caixa (EN 17333-1)

750 ml origina 37 | de espuma

Joint Yield (EN 17333-1)

750 mL origina 24 m de espuma

Encolhimento apds a cura (EN 17333-2) <8%
Expansé&o apoés a cura (EN 17333-2) Nao
Expansé&o durante a cura (EN 17333-2) Ca. 40 %
Forca de compressao (EN 17333-4) Ca. 52 kPa
Resisténcia ao corte (EN 17333-4) Ca. 47 kPa

Resisténcia a temperatura*™

-40 °C até +90 °C (curada)

** A informagao refere-se ao produto totalmente curado.

Descrigédo do produto

Soudafoam FR Click and Fix € uma espuma
de poliuretano pronta a usar, mono
componente e auto expansiva. Foi equipado
com o sistema adaptador unico patenteado
Click&Fix, para um conforto maximo durante a
aplicagéo. Soudafoam FR Click and Fix é uma
espuma de poliuretano com caracteristicas
retardantes ao fogo, de acordo com a norma
Europeia EN 1366-4. Com a nova valvula
Duravalve, o rendimento 6timo mantém-se
durante todo o prazo de validade do produto,
mesmo que seja armazenado ou transportado
na posigao horizontal.

Propriedades

e Resistente ao fogo numa junta (EN 1366-
4).

o Elevada capacidade de enchimento

e Boa adesdo em todas as superficies
(exceto PE, PP e PTFE).

e Elevado valor de isolamento, térmico e
acustico

e Muito boas propriedades de colagem.

e Marcagado CE (ETAG 026).

e A prova de gas e chamas por até 240
minutos na junta

o Resistente a agua (n&o a prova d'agua)

e Nao resistente aos raios UV

Aplicagoes

¢ Instalagéo de portas e janelas corta-fogo.

e Selagem de juntas retardadoras de chama
em paredes e tetos.

e Como parte da gama “Soudal Corta-fogo”
para selagem de juntas e de perfuragbes
para cabos e canos.

e Selagem de todas as aberturas em
construgdes do telhado.

e Instalagdo de uma barreira acustica.

e Todas as aplicagdes de espuma em juntas
estaticas.

Embalagem
Cor: rosa
Embalagem: Aerossol de 750 ml (liquido)

Observagao: Esta ficha de dados técnicos substitui as versdes anteriores. As diretivas presentes nesta documentagao séo o
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiéncia, e sdo submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e
substratos existentes, e ao grande numero de possiveis aplicagdes, que estéo fora do nosso controle, ndo podemos aceitar
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condi¢des de
aplicagéo estéo fora do nosso controle, ndo séo aceites quaisquer obrigagdes sob esta publicagdo. Em qualquer situagéo,
recomendamos a realizagdo de experiéncias preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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Prazo de validade

12 meses na embalagem fechada, conservada
em local seco e fresco (Entre 5 e 25 °C),
Recomenda-se o armazenamento na vertical.

Método de aplicagao

Agite a lata de aerossol durante, pelo menos,
20 segundos. Coloque a pistola no adaptador.
A superficie deve estar limpa, sem pd, nem
gordura. Humedeca as superficies com um
pulverizador de 4gua antes da aplicacao.
Preencha os buracos e cavidades a 65 %,
uma vez que a espuma ira expandir. Agitar
repetidamente a lata durante a aplicagdo. Se
tiver que trabalhar em camadas, repita o
humedecimento apds cada camada. A espuma
fresca pode ser removida com o Limpador de
Espuma Soudal ou acetona. Antes de usar o
Limpador, teste se as superficies séo
afetadas. Os plasticos e as camadas de laca
ou tinta, em particular, podem ser sensiveis a
isso. A espuma curada so pode ser removida
mecanicamente.

Temperatura da embalagem: +5 °C a 30 °C.
Temperatura ambiente: +5°C a 35°C.
Temperatura do substrato: +5°C a 35°C

Recomendagoes de Saude e de Seguranga
Respeite as normas habituais de higiene no
trabalho. Use sempre 6culos e luvas. Remova
mecanicamente a espuma curada. Nunca
queime. Consulte a etiqueta e a ficha de dados
de seguranga para mais informagéo. Ao
vaporizar (por exemplo, com um compressor),
sao necessarias medidas de seguranga
adicionais. Usar apenas em zonas bem
ventiladas.

Normas e certificados

e European Technical Approval Soudafoam
FR - ETA 13/0280

e Marcagéao CE (BCCA - Conformidade CE
CPR)
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Teste de reducado de som pela IFT
Diversos relatorios de teste e classificagao
em diversos institutos acreditados: IFT
Rosenheim, ITB Polénia, Warrington Fire
em Gante, Warrington Fire na Australia,
Efectis Paises Baixos, Efectis Franga,
CSTB Franga, CSI ltalia.

Resultados de testes para execugéo de
montagem e/ou selagem com Soudafoam
FR Click and Fix podem ser consultados
no “Livro de Montagem e Selagem com a
Gama Corta-fogo” no site da Soudal. Os
certificados correspondentes encontram-
se disponiveis através dos representantes
comerciais da Soudal ou através do site da
Soudal.

Observagao: Esta ficha de dados técnicos substitui as versdes anteriores. As diretivas presentes nesta documentagao sédo o
resultado dos nossos ensaios e da nossa experiéncia, e sdo submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e
substratos existentes, e ao grande nimero de possiveis aplicagdes, que estao fora do nosso controle, ndo podemos aceitar
qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condi¢des de
aplicagao estéo fora do nosso controle, ndo sdo aceites quaisquer obrigagdes sob esta publicagdo. Em qualquer situagéo,
recomendamos a realizagéo de experiéncias preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.
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